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подпрозоречен парапет

зидарските размери да се предвиждат
2-4cm по-големи от светлите

светла ширина
светла височина
предпазен стъклен парапет с височина 1,20м
при дограми с отваряеми прозорци с ПП< 85см

номер на прозорец

ВОРОНКА / ПОДОВ СИФОН

ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ - 25 cm, 12 cm

ПОДОВ КОНВЕКТОР

ЕЛЕМЕНТ / ТРАСЕ ОВК ИНСТАЛАЦИИ
ОТВОР В СТБ ПЛОЧА ЗА ИНСТАЛАЦИИ

ВЕНТИЛАЦИЯ

ВЪНШНО ТЯЛО ОВК СИСТЕМА

ЛИРА

ТРАСЕ ВИК ИНСТАЛАЦИИ
ВОДОПРОВОД /  КАНАЛ
ВОДОСТОЧНА ТРЪБА

СТБ ЕЛЕМЕНТ

12CM ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - EPS ПО СТЕНИ - ТУХЛЕН ЗИД /
СТБ ЕЛЕМЕНТ И ОБЛИЦОВКА ОТ ГРАНИТНИ ПЛОЧИ

ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ГИПСОКАРТОН - 7.5cm

ЛЕГЕНДА:

СТЕНИ - ТУХЛЕН ЗИД / СТБ ЕЛЕМЕНТ С ХИДРОИЗОЛАЦИЯ,
5CM ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - XPS И HDPE
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. МЕРКИТЕ И ПЛОЩИТЕ СА КАКТО СЛЕДВА:
 СТЕНИ: СВЕТЛИ ЗИДАРСКИ В САНТИМЕТРИ
 ОТВОРИ: СВЕТЛИ ЗИДАРСКИ В САНТИМЕТРИ
 ВЕРТИКАЛНИ КОТИ: ДО ГОТОВ ПОД В МЕТРИ
 ИЗДЕЛИЯ (ВРАТИ/ПРОЗОРЦИ): СТОЛАРСКИ РАЗМЕРИ В СM.
 ПЛОЩИ: СВЕТЛИ ЗИДАРСКИ В МЕТРИ
2. ВСИЧКИ ВЪНШНИ СТЕНИ, ОСВЕН КЪДЕТО Е ОКАЗАНО ДРУГО, ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ОТ 25СМ ТУХЛА 'WIENERBERGER POROTHERM',
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ОТ 10СМ ШЛАЙФАН EPS И ЗАВЪРШВАЩИ МАТЕРИАЛИ СЪГЛАСНО ФАСАДНОТО РЕШЕНИЕ И
УКАЗАНОТО В ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ВИДЪТ И ТЕКСТУРАТА НА ФАСАДНАТА ОБЛИЦОВКА ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ И ИЗБЕРАТ ОТ
ГЛАВНИЯ ПРОЕКТАНТ. НАЧИНЪТ НА ОКАЧВАНЕ НА ОБЛИЦОВКАТА Е ПО ДЕТАЙЛ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
3. ВСИЧКИ ДОГРАМИ, ВРАТИ И ОКАЧЕНИ ФАСАДИ СА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДЕТАЙЛ. ВИСОЧИНИТЕ СЕ ОТЧИТАТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
ПРИ ВСИЧКИ ВЪНШНИ ДОГРАМИ ДА ИМА ОБРЪЩАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ТЕРМОМОСТА.
4. ВСИЧКИ ПАРАПЕТИ СА С ВИСОЧИНА НА РЪКОХВАТКАТА МИНИМУМ 120СМ ОТ ГОТОВ ПОД.
5. ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ, КОИТО СА НА ПО-МАЛКО ОТ 85СМ ОТ ПОДА, СА ОБЕЗОПАСЕНИ С ВЪНШНА РЪКОХВАТКА НА ВИСОЧИНА 110СМ
ОТ ГОТОВ ПОД.
6. КОМИНИТЕ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. ОТ 127 ДО 133 НА 'НАРЕДБА I3-1971' ОТ СТПНОБП.
7. ДОГРАМАТА СЕ МОНТИРА В ЗИДАРСКИЯ ОТВОР ВЪРХУ ТУХЛЕНИЯ ЗИД. ПРЕДВАРИТЕЛНО ОТВОРИТЕ СЕ ИЗМАЗВАТ ПО
ПЕРИФЕРИЯТА, КАТО ОКОЛО ДОГРАМАТА СЕ ПОЛАГА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА-ВЪЗДУХОПЛЪТНА САМОЗАЛЕПВАЩА СЕ ЛЕНТА ОТВЪТРЕ
И ПАРОПРОПУСКЛИВА ОТВЪН.
8. ПО ПОДОВЕТЕ НАД ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ШУМОИЗОЛАЦИЯ, ВЪРХУ НЕЯ ЗАМАЗКА 9СМ И ДОВЪРШИТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ 2СМ, ОСВЕН КЪДЕТО Е ОКАЗАНО ДРУГО. НЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ ПРАГОВЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ НАСТИЛКИ ПО-СПЕЦИАЛНО
МЕЖДУ БАНИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯ.
9. ВЪТРЕШНИТЕ СТЕНИ СЕ ИЗМАЗВАТ С МАШИННА ГИПСОВА МАЗИЛКА. МОКРИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ СЕ ИЗМАЗВАТ С МАШИННА ВАРО-
ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА. ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ АРМИРАЩИ МРЕЖИ ЗА ВЪТРЕШНИТЕ РЪБОВЕ И РЪБОХРАНИТЕЛИ ЗА ВЪНШНИТЕ РЪБОВЕ.
10. НУЛЕВИЯТ ЦИКЪЛ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ ВОДОПЛЪТЕН БЕТОН И СЕ ОБМАЗВА С БИТУМЕН ГРУНД, СЛЕД КОЕТО СЕ ПОЛАГА БИТУМНА
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2Х3ММ, ЗАЩИТЕНА С 10СМ XPS. ТАМ, ПРИ СТЕНИТЕ СЕ ЗАДИГА НА 50СМ. КЪДЕТО СА ПРЕДВИДЕНИ ВИТРИНИ БЕЗ
ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПАРАПЕТИ И НЯМА СТЕНИ, ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА СЕ ОБРЪЩА ПО ПЛОЧАТА НА 50СМ.
11. ВСИЧКИ ЧЕРТЕЖИ, ДЕТАЙЛИ, СХЕМИ И СПЕЦИФИКАЦИИ СА ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКА. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА РАЗРАБОТИ И
ПРЕДОСТАВИ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ПРОЕКТАНТА ДЕТАЙЛИ В РАБОТНА ФАЗА.
12. ПРЕДВИЖДАТ СЕ РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ НА ПАРТЕР И ПОСЛЕДЕН ЕТАЖ ЗА ВЕРТИКАЛНИТЕ ЩРАНГОВЕ, КОМИНИТЕ И
ВОДОСТОЧНИТЕ ТРЪБИ И НА ВСЕКИ ЕТАЖ ПРИ ВОДОМЕРИТЕ.
13. ВСИЧКИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И РАЗМЕРИТЕ ИМ ДА СЕ ГЛЕДАТ ОТ ПРОЕКТИТЕ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА.
14. ВСИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ ДА СЕ ГЛЕДАТ ОТ ПРОЕКТИТЕ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ЧАСТИ.
15. ВСИЧКИ ТЕРЕННИ КОТИ И НАКЛОНИ ДА СЕ ГЛЕДАТ ОТ ЧЕРТЕЖИТЕ ПО ЧАСТ ГЕОДЕЗИЧЕСКА.
16. МЕРКИТЕ ЗА ПОЖАРНА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ВСИЧКИ НОСЕЩИ И НЕНОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ ДА СЕ ГЛЕДАТ ОТ ПРОЕКТИТЕ ПО
ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.
17. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФАСАДИТЕ СЕ ВЪЗЛАГА НА ФАСАДЕН ИНЖЕНЕРИНГ. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДА СЕ НАПРАВИ ГЕОДЕЗИЧЕСКО
ЗАСНЕМАНЕ НА САМИТЕ ФАСАДИ И ОТВОРИТЕ В ТЯХ. ОБШИВКИТЕ И ДЕТАЙЛИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО РАБОТЕН ПРОЕКТ ОТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЪГЛАСУВАН С ГЛАВНИЯ ПРОЕКТАНТ.
18. В ПРОЕКТА Е ЗАЛОЖЕН АСАНСЬОР БЕЗ МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ.
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